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Praktikumsversuch 3: Druckknopfampel

Hardwarenahe Programmierung - Wintersemester 2018/19 - Prof. Dr. Peter Gerwinski

Aufgabe: Programmieren Sie einen Mikrocontroller so, daf3 er eine Druckknopfampel steuern kann.

Hinweise:

o Normalerweise zeigt eine Druckknopfampel ro- e avr-gcc -Wall -Os —mmcu=atmega328p \

tes Licht fur die FuBBganger und griines Licht fir
die StraBe.

Nach Knopfdruck wechselt die StraBe Uber
Gelb nach Rot. Danach bekommen die FuBgén-
ger Grin. Nach einer gewissen Zeit bekom-
men die FuBganger wieder Rot, und die StraBBe
wechselt Uber Rot-Gelb wieder zu Grin.

Als Mikrocontroller-Entwicklungsplattform stel-
len wir Ihnen einen Arduino Uno zur Verfigung.

Software-Entwiklung fir den Arduino geschieht
Ublicherweise mit Hilfe der Entwicklungswerk-
zeuge GCC, binutils und glibc fir AVR sowie
avrdude fir das Herunterladen des geschriebe-
nen Programms vom PC auf den Mikrocontrol-
ler.

Die Arduino-Entwicklungsumgebung (siehe z. B.
https://www.arduino.cc/en/Main/Software) inte-
griert alle diese Komponenten.

Den Schaltplan des Arduino Uno sowie das Da-
tenblatt des ATmega328p finden Sie per Web-
Recherche.

Abbildung 1: Steckplatine

Stand: 1. Dezember 2018

dateiname.c -o dateiname.elf

avr—-objcopy -0 ihex \
dateiname—-4.elf dateiname-4.hex

avrdude -P /dev/ttyACMO -c arduino \
-p m328p -U flash:w:dateiname.hex

Notfalls: sudo chmod 666 /dev/ttyACMO

Die Verdrahtung erfolgt auf Steckplatinen — sie-
he Abb. 1. Die mit roten und blauen Streifen
markierten Lochreihen sind in Langsrichtung
elektrisch verbunden, alle anderen in Querrich-
tung mit einer Trennung in der Mitte. Ublicher-
weise verwendet man die L&ngsrichtung fiir die
Stromversorgung: Rot = Versorgungsspannung,
Blau=0V.

LEDs sind keine Glihlampen! Sie haben einen
Pluspol (langer) und einen Minuspol (klrzer,
Gehause abgeflacht), und sie diirfen nur mit
Vorwiderstand betrieben werden, andernfalls
besteht die Gefahr einer Zerstérung der LED
und/oder des Arduino.

Anstelle eines Drucktasters verwenden wir ein
Stick Draht.

Bevor Sie lhre Schaltung unter Strom setzen,
lassen Sie diese durch einen Betreuer prii-
fen.

Viel Erfolg!
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