Benutzerhandbuch des Marklin Control
Client (MCC)
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Kapitel 1: Installation und Ersteinrichtung

In diesem Abschnitt wird erlautert wie Sie die Erstinstallation durchfiihren sowie die
Verbindung zwischen der Anwendung und der Server herstellen.

Erstinstallation: BO Marklin Control Client — O X

File Edit Help

Loks | Weichen | Drehscheibe Einstellungen|

Server-I1P
Verbindung herstellen:

) ) 127.0.0.1
Um die Verbindung zum Server

herzustellen klickt man auf den Reiter Verbindung herstellen
Einstellung am oberen rechten Rand
der Anwendung welcher auf die
Verbindungsibersicht fiihrt.

Unter Server IP kann man den Namen
oder die IP des Servers eingeben.
Beim Klicken auf verbinden 16st die
Anwendung den Namen automatisch
in IP und Port auf und gibt bei
Ungiiltigkeit eine Fehlermeldung
wieder.

Nach dem Herstellen der Verbindung
werden alle Weichen auf eine
Stellrichtung geschaltet. Dies ist durch
ein klicken des Weichen hoérbar.

Bei gliltigem Namen wird die
Verbindung hergestellt und die
Verwaltung des Schienen Verkehrs
sowie der Weichen ist moglich.

NOTAUS

Letztes Kommando: ICE 0% vorwdrts




Kapitel 2: Zug Steuerung

In diesem Abschnitt wird erldutert wie Sie Ziige auswahlen, sowie ihre Richtung und
Geschwindigkeit steuern.

Zug Auswahl: BO Marklin Control Client — O b

Um die Zlige zu steuern klickt man auf
den Reiter Loks. File Edit Help

Klickt man dort auf die mittlere Loks | Weichen | Drehscheibe | Einstellungen

Schaltflache, kann man so einen Zug
auswahlen.

Wenn ein Zug ausgewahlt wurde
erscheint ein ihn reprasentierendes Bild
oberhalb der Geschwindigkeitsleiste.

Zug Richtung einstellen:

Um die Zug Richtung einzustellen klickt
man auf die Schaltflachen mit dem
entsprechenden Pfeil.

Zu beachten ist, dass sich die
Fahrtrichtung am Bild des Zuges oberhalb
der Geschwindigkeitsleiste orientiert.

Auch ist zu beachten das die Anderung
der Geschwindigkeit wahren der Fahrt
dazu fiihrt das der Zug stoppt. -

Zug Geschwindigkeit einstellen:

Um die Geschwindigkeit des Zuges :: sE = o T

einzustellen ist der Regler zu verschieben. "

Die Zahlen unter dem Regler stehen fir
die prozentuale Maximal-Geschwindigkeit
des Zuges.

NOTAUS

Zu beachten ist das die Geschwindigkeit

beim Wechseln des Zuges bestehen
bleibt. Letztes Kommando: ICE 096 vorwarts




Kapitel 3: Weichenschalten

In diesem Abschnitt wird erldutert wie Sie Weichen schalten kénnen.

Weiche Schalten:

Um eine Weiche zu schalten muss der
Slider der entsprechenden Weiche auf
die gewtinschte Stellung geschoben
werden.

(Griin = Gerade || Rot = Rund)

B0 Marklin Control Client —

File Edit Help

Loks | Weichen | Drehscheibe | Einstellungen

Weiche4 1 (|
Weiches DL ]
Weiches 1L |
Weicheg 1 (L]
Weiches 1 L1
weiche 1o 1 L |
Weiche 12 1 L |
weiche13 1 L]
Weiche 14 1 (L |
Weiche 15 1 L |

NOTAUS

Letztes Kommando: ICE 095 vorwarts




Kapitel 4: Drehscheibe Einstellen

In diesem Abschnitt wird erlautert wie S

ie die Drehscheibe verstellen konnen.

Drehscheibe um eine Position
verschieben:

Um Stellung der Drehscheibe um eine
Position weiter/zuriick zu bewegen muss
die entsprechende Schaltflache
angeklickt werden.

(< = eine Position zuriick)
(> = eine Position vor)

Bl Marklin Control Client —

File Edit Help

Loks | Weichen | Drehscheibe| Einstellungen

NOTAUS

Letztes Kommando: ICE 0% vorwarts
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